Zelom

NA STRAZY—

JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2018/0048

Producent:
Tomice, ul. Wodna 6
63-308 Gizatki
Wyréb:
Oznaczenie typu:
Paliwo: pellet drzewny

Metoda badania:

Moc nominalna

Tlenek wegla

Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,

Organiczne zwigzki gazowe
Pyt

Sprawnos¢

Moc minimalna

Tlenek wégI;

Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,

Organiczne zwigzki gazowe

Pyt

Sprawnos¢

b

PN-EN 303-5:2012

Slusarstwo-Kotlarstwo Bogdan Witkowski

Kociot grzewczy na z automatycznym podawaniem paliwa

SMART 5 VARIO o mocy 150kW

wartosé niepewnosé wymagania
rozszerzona klasa 5
Eco mg/m’, 18367 17,65 <500
Enox mg/m?®, 190,49 = +1046 -
Eoat mg/m®, 4,16 +0,48 <20
" Em | | mg/m%, | | 3131 | o51] [<40
M "% 91,73  +106 289,18
wartosc niepewnosé wymagania
rozszerzona klasa 5
' Ep  mg/m’, 350,83 $32,69 <500
- mg/m3, 182,67 +10,42 -
Eooc mg/m?, 9,71 048 <20
Epm mg/m®, 36,43 046 <40
M % 93,49 +1,05  >88,65

w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

zestawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5 przeprowadzono
na podstawie sprawozdania z badar nr B/2018/331 wydanego przez Akredytowane Laboratorium Badawcze

Nr AB 024.

Laboratorium Badawcze i Wzorcujace

Gltéwny Specj

dr Gac

iej Jodkowski

Katowice, 31.10.2018 r.

ﬂ
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Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu
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NA STRAZY —

JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2018/0048

Producent: Slusarstwo-Kotlarstwo Bogdan Witkowski

Tomice, ul. Wodna 6

63-308 Gizatki
Wyrdb: Kociot grzewczy z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: SMART 5 VARIO o mocy 150 kW
Paliwo: pellet drzewny

Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Parametr Symbol Jednostka Warto$¢ Kryterium
Sezonowa eféktywnos'é energetyczna Ns % 81,81 >77
ogrzewania pomieszczen
Emisja ' Pyt E, mg/m’, 3566 <40
sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe  E;oec  mg/m°, 8,88 <20
ogrzewania | W 1B Ex
pomieszczeri Tlenek Wegla  Eg o mg/m°, 325,76 <500
Tlenki Azotu E,nox mg/m’, 183,84 <200
Zuzycie energii przy znamionowej mocy = elmax kW 0211 | -
elektrycznej na cieplnej
potrzeby wiasne przy 30% znamionowej mocy el kW 0,075 -
cieplnej
w trybie czuwania Psg kw 0,0041 -
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEI N 120,16 T
Klasa efektywnosci energetyczne;j - A+ -

) zestawione powyzej emisje odniesione sa do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie z wymaganiami okreslonymi Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw
dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state przeprowadzono na podstawie sprawozdania z badan
nr B/2018/331 wydanego przez Akredytowane Laboratorium Badawcze Nr AB

Laboratorium Badawcze i Wzorcujace

Giowny Specjalista

mgr ink/fedwakd Makiela

dr inz. Maciej Jodkowski

Katowice, 31.10.2018r.

Zaktady Badarn i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




